Zprovoznéni systému Dochazka 3000 na Raspberry Pi s term. BM-F702

1. Zapojeni a prihlaSeni do dochazky:

Pocitac Raspberry Pi (déle jen RasPi— mala stiibrné krabitka) zapojte do pocitacové sité a do napéjeni.

Stejné tak identifikacni terminal BM-F702 zapojte rovnéz do sit€ LAN a napéjeni.

Nyni si ve VaSem pracovnim PC (ptipadné notebooku, tabletu, mobilu) spustte webovy prohlize¢ a do policka
Adresa zadejte IP adresu RasPi, kterou jste uvedli pfi objednavce systému: ...... 192.168.1.200.......
Zobrazi se tvodni stranka programu Dochéazka 3000, pies kterou budete s dochazkou vzdy pracovat.

2. Uprava nastaveni firmy

Vpravo nahofe je jiz vyplnén nazev Vasi firmy. Administratorské heslo je pfednastaveno na: dochazka
Takze se jim ptihlaste. Heslo i jméno firmy Ize zménit po piihlaseni v menu ,, Firma / Editace udajui .
BéZni uzivatelé nechaji ivodni heslo prazdné, ¢imZz se dostanou k pfihlaSovani bézného uZzivatele.

3. Zadani zaméstnancii do programu

Ptihlaste se administratorskym heslem a kliknéte na tlacitko Oddéleni. Zde miiZete zadat jednotliva stfediska
Vasi firmy. Vzdy vyplnite nazev a ¢islo. Poté okno zaviete a kliknéte na ,,Zaméstnanci“ a déle na ,, Editace
udajii*‘. Nyni zalozite jednotlivé zaméstnance pomoci formulafe dole. Sta¢i zadat jména, piijmeni a polozka
Index udava osobni ¢islo zaméstnance, které bude tieba pti vkladani zaméstnancti 1 do termindlu.

4. Zprovoznéni terminalu,

Zapnéte terminal, na jeho kldvesnici zmacknéte klavesu Menu a dale volby ,,Moznosti / Systému / Datum Cas
a nastavte spravné datum a Cas. Potvrzovani voleb se provadi klavesou OK (F4) a pohyb v menu pomoci Sipek
(klavesy F2,F3). Poté vyskodte klavesou Esc(F1) a potvrd'te uloZeni zmén. Cas ze zhruba do 15 minut pienese
1 do minipocitace RasPi.

Sitovou adresu terminalu jste opét zadali pti objednavce. Pokud ne, je prednastavena na 192.168.1.201
Zkontrolovat ¢i zménit ji miizete pies Menu a ,,Moznost / Komunikace / IP adr. "

S. Zadani zaméstnanci do terminalu,

Zadani zamé&stnancl do terminélu provedete opét pies klavesu Menu ve volbé ,, Sprava UzZiv. / Zareg. uziv. /
Zareg. otisk* a novou registraci potvrdite OK, zadate Cislo zaméstnance (UserID)— musi byt stejn€, jako ma
tento zaméstnanec v dochazkovém systému nastavené v polozce Index (viz bod 3). Po zadani indexu (uziv. ID)
ptilozi na pokyn termindlu zaméstnanec 3x prst. Klavesou OK potvrdite zadani a zaméstnance je vlozen.

Pokud chcete pokracovat dal$im zaméstnancem, zmacknete na dotaz Pokracovat? klavesu OK. Jinak
zmacknete Esc a terminal umozni zadat stavajicimu zaméstnanci zalozni prst (Nacteni zalohy). Takto mize mit
kazdy zaméstnanec zaregistrovano vice prstll a pokud by mu pozdéji néktery nesel nacist, ptihlasi se dalsim.

Kdyby se n¢kterému zaméstnanci nedafili prsty nacist viibec,je mozné jej zadat v termindlu pomoci ID karty
(¢ipu) nebo pod heslem. Zaméstnanec si pak nebude dochazku ¢ipovat ptilozenim prstu, ale prilozi kartu nebo
vyt'ukd své osobni Cislo (index, uzivatelské ID), zmackne OK, vytuka heslo, potvrdi OK a ma dochazku
¢ipnutou. Kartu nebo ¢ip zaméstnanci do terminalu zadate ptes klavesu ,,Menu / Sprava Uziv. / Zareg. uZiv.“ a
bud’ volbou Reg.RFID zadéte ID a kartu, nebo volbou Zareg.heslo zadate ID a 2x ¢iselné heslo.

Ptistup do menu lze béznym uzivatelim zablokovat jednoduse tak, ze n€kterého zaméstnance zadate jako
administratora - Menu / Sprava Uziv. / Nacteni. Admin. / ... prepnout na Supervisor ... “

6. Piistup do dochizky z ostatnich pocitacii:
Adresu dochazky je vhodné dat bud’ do zalozek prohlizece nebo nastavit jako domovskou stranku. Je také
mozné vytvofit si ikonu na plose vSech pocitacu, ze kterych chcete s dochdzkou pracovat a to takto:
- Na plose pocitace kliknete nékam do volného mista pravym tlacitkem mysi a vyberete Novy / Zastupce.
- Do tadku Umisténi zadate adresu dochazky doplnénou o Attp:// pfed samotnou adresou.

Napt. http://192.168.1.200/
- Poté kliknete Ddle, nazev zadate Dochdzka 3000 a kliknete Dokoncit




7. Cipovani na terminlu:

Zamgéstnanec pristoupi k terminalu a pokud chce nahrat bézny ptichod nebo odchod, tak zmackne klavesu F/ a
pouze ptiloZi prst. Lze pouzit libovolny prst, ktery je v terminalu nacten.

Ptipadné pokud se misto otiskem prstu identifikuje heslem, vytuka své ID, zmackne OK, vytuka heslo a OK
nebo pfilozi kartu, pokud se identifikuje kartou (Cipem).

Pokud se pii identifikaci prstem nedafi otisk nacist, pomiZete terminalu tim, Ze nejprve vytukate své ID,
zmacknete OK a az poté ptilozite prst. Terminal pak nemusi otisk porovnéavat se vSemi v paméti a zamestnance
snaze ovéti. Stejny postup pouzivejte také pokud je ve firmé vice jak 100 zaméstnanct — identifikace je
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Terminal umi kromé bézného ptichodu / odchodu (F7) nahravat také 3 absence pomoci F-klaves 2 az 4.
Nebo jej lze ptepnout na podporu vSech 20 absenci tak, ze v jeho menu ,, MozZnosti / Systém / Pokr.mozn.
piepnete polozku Prac.kod na volbu Mode 1 a nastaveni ulozite. Pak se ¢islo absence zadava az po Cipnuti a
F-klavesy se ignoruji. Je ale potieba povolit to i v administratorském. menu dochazky nahote vedle casu ptes
ikonu tuzky a poté dole polozku ,, Absence/preruseni zadavat “ ptepnout na volbu Prac.kodem.
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8. Zavér:

Timto postupem jste systém zprovoznili a zaméstnanci jej miizou hned pouzivat. Je ale vhodné seznamit se s
dochazkovym systémem hloubéji, abyste spravné nastavili pocitani pracovni doby, uméli editovat dochazku,
vyhodnocovat, porozuméli préaci s termindlem atd. Proto doporucujeme prostudovat nasledujici ptirucky, které
zobrazite pifimo v programu v administratorském menu — levy dolni ram:

Administratorska piirucka: popisuje nastaveni a spravu systému, administraci dochazky véetné zadavani
uzivatell a prav, smén, editaci zaznamda, spravu dat, zdlohu databaze atd.

UZivatelska piirucka: jednak popisuje Uplné béznym uzivateliim jak si prohlédnout vlastni dochéazku, ale také
napiiklad vedoucim, jak 1ze kontrolovat a opravovat dochazku podtizenych, prevadét prescasy atd.

Priirucka k termindlu: obsahuje podrobny popis vSech funkci termindlu a to jak zapojeni, tak polozky menu a
jejich vyznam.

Dalsi podrobna dokumentace: je pristupna pies ikonu listu v deskéch. Obsahuje vSechny dalsi podrobné
ptirucky zaméfené na jednotlivé tikoly jako je nastaveni smén, evidence zakazkové prace, pfevody piescasu,
exporty do mzdovych systému, zdlohovani databaze vcetné postupu obnovy dat atd. atd.

On-line ndpovéda je také pirimo v samotné dochézce — ikona modrého otazniku v jednotlivych oknech. Jeji
vyhodou je, Ze zobrazi podrobné vysvétleni funkci pfimo té ¢asti programu, ve které se zrovna nachazite.

Pro zvidavé je také ptes ikonku maliny na tvodni obrazovce dochézky dostupné vysvétleni metody pienosu
nacipovanych dat, synchronizace datumu a ¢asu a nékteré dalsi informace souvisejici s dochdzkou na RasPi.
Ptes ikonku terminal v administratorském menu vlevo dole lze zobrazit historii prenost dat.

V ptipad¢€ problému volejte na telefonni ¢islo 608 447 546 nebo piste na bmsoft@seznam.cz

Upozornéni: Doporucujeme pravideln¢ zalohovat databazi dochazky na jiny pocita¢. Zalohu provadi administrator pfimo
v dochazce v menu ,, Firma / Databadze / Zaloha databadze ** z libovolného pocitace, kam se zaloha ulozi.

Upozornéni: Pokud je potfeba pocita¢ RasPi vypnout, kliknéte v administratorském menu dochazky na ikonu tuzky v
horni ¢asti vétsiho okna (vedle casu). Pak v novém menu dole kliknete na tlacitko "Vypnout pocitac¢ Raspberry Pi". K
vypnuti dojde béhem dvou minut a stav, kdy uz je opravdu vse ulozeno a mizete tedy zdroj pocitace vypnout poznate tak,
ze v ném trvale zhasnou ob¢ zelené kontrolky. Pak 1ze pocita¢ bezpecné odpojit od napajeni aniz by hrozila ztrata dat.

Upozornéni: Nikdy nevytahujte pamétovou SD kartu s pocCitace RasPi. Doslo by ke ztrat¢ dat dochazkového systému a
karta by se stala nepouzitelna. Karta ma specialni format a jiny systém s ni stejné nedokaze bez uprav pracovat. Navic je
karta v pocitaci zatavena a pfi vyjmuti se poskodi, ¢imz se stane zcela nepouzitelnou a data jsou ztracena.



Zasady pro spravné prikladani prstu na snimac
DodrZeni nize uvedenych zasad zlepSuje rozpoznani prstu pii identifikaci, zrychluje jeji prubeh a snizuje

pravdépodobnost chybného rozpoznani, tedy odmitnuti platného prstu. S témito zasadami seznamte Vase zameéstnance.

Spravna metoda prikladant prstu
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Spatné prikladant prstu
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1) Kazdy uzivatel by si mél pro lepsi identifikaci registrovat alespon 2 rtizné prsty.

2) Prst by mél byt ptikladan zpiima a na stfed snimace otiski.

3) Snazte se prst ptikladat vzdy stejné a pod stejnym ahlem a pfili$ netlacte ani jej neptikladejte slabé.

4) Pokud je prst zpoceny nebo mokry, vysuste jej prosim a teprve poté zacnéte s registraci nebo identifikaci.

5) Jestli je prst prilis suchy, dychnéte na néj, anebo ho pfitisknéte na Celo a ptilozte poté na snima¢ mirné silngji. Suchy
prst zptisobuje nejasné skenovani obrazu.

6) Nepouzivejte prosim prsty, které maji poskozenou kiizi ¢i poranéni.

7) Pro zvySeni piesnosti rozpozndvani otisku prstii prosim pouzivejte zejména ukazovacek, palec ¢i prostfednicek, pokud
je to mozné.

8) Pokud se identifikace nedafi, zadejte nejprve vase identifikacni ¢islo (index v dochéazce), zmacknéte OK a teprve poté
prilozte prst

9) Snimac musi byt ¢isty a suchy, zbaveny necistot, mastnoty atd. Pfi ¢isténi snimace nesmi dojit k jeho
poskrabani! Na snimac by nemélo pfimo dopadat svétlo ze slunce ¢i osvétleni mistnosti.

10) Pokud se identifikace nezdafi, ponechte prst na snimaci mirn¢ méiite tlak ¢i ndklon nebo natoceni prstu.
Snimac¢ bude postupné prst nacitat znovu a znovu, piipadné pouZijte jiny registrovany prst.

11) V piipadé, ze terminal reaguje pomalu a identifikace se nedafi ani jinym zaméstnanciim, vypnéte termindl na minutu z
napéjeni a poté jej opét zapnéte. Do terminalu pfiSel raz z napajeci site a bylo tfeba jej resetovat. Pokud se tato situace
opakuje, doporucujeme napajeni terminalu zapojit pies zalozni zdroj Smart UPS, ktery vyfiltruje nestability napajeci sité.



