Zprovoznéni systému Dochazka 3000 na Raspberry Pi s term. BM630

1. Zapojeni a grihlaSeni do dochazky:

Paitat Raspberry P{dale jen RasPi — mala modra ki) zapojte do péitacové sit a do napajeni — viz pokyny
k zapnuti / vypnuti poitace na druhé strartohoto navodu dole.

Stejre tak identifikani termindlIBM-F630 (tx628xapojte rovz do si¢ LAN a napéjeni.

Nyni si ve VaSem pracovnim Pfiipadre notebooku, tabletu, mob)spuste webovy prohlizéa do poltka
Adresazadejte IP adresu RasPi, kterou jste uvadlbpjednavce systému: ..192. 168. 1. 200.......
Zobrazi se uvodni stranka programu Dochazka 3(@8,kierou budete s dochazkou vzdy pracovat.

2. Uprava nastaveni firmy
Vpravo nahee je jiz vyplrén nazev Vasi firmy. Administratorské heslo jegnastaveno nadochazka

TakZe se jim phlaste. Heslo i jméno firmy Ize zmit po gihlaSeni v menyFirma / Editace udaji”.
BéZni uzivatelé nechaji Uvodni heslo prazdiidZ se dostanou KiplaSovani Bzného uzivatele.

3. Zadani zanéstnanai do programu

Prihlaste se administratorskym heslem a kitlena tl&itko Oddéleni. Zde nmiZete zadat jednotlivaistdiska
Vasi firmy. VZdy vyplnite nazev &slo. Poté okno zd&ete a klikéte na Zamestnanci“ a dale ngEditace
Udaji“. Nyni zalozite jednotlivé zaéstnance pomoci formui@ dole. Stéi zadat jména,ifjmeni a polozka
Indexudava osobnfislo zangstnance, které budeeba @i vkladani zamstnand i do terminalu.

4. Zprovoznéni terminalu,

Zapnete terminal, na jeho klavesnici ziki@te a drzte klavesM/OK — pro vstup do menu je klaveseha 3
vtefiny drzet. Dale zadejte volbDate Time*“,potvidte M/OK a nastavte spravné datunmias pomoci Sipek a
Cisel. Potvrzeni nastaveni se provadi klavedtDK.

Déle v menusystem / MiscSeiastavte polozk&leep Timea nulu a \Display nastavtePictureDelayna 60.

Sitovou adresu terminalu jste &zadali i objednavce. Pokud ne, je Fepnastavena neO02. 168. 1. 201
Zkontrolovat¢i zmenit ji mizete pesM/OK (opet déle drzetyyberte volbu Comm / Network / IP addr.”

5. Zadani zanéstnanai do terminalu,

Zadani zaréstnan@ do terminalu provedete &ppies kldvesiM/OK jejim delSim podrZzenim a ve veélb
,user Mng / New Use‘zadate do polozkiD.NO ¢islo zangstnance — musi byt stejné, jako ma tento
zanmestnanec v dochazkovém systému nastavené v polloder.Po zadani indexu (uziv. ID) sjedete okl
Enroll FP a potvrditeM/OK. Poté zarmsstnanec filoZi na pokyn terminalu 3x prst. Pokud bude vimiadku
(zelena fajka), klavesoDK potvrdite zadani a zasstnance je vlozen. ikete mu hned ri#tat dalSi (zalozni)
otisky - takto nize mit kazdy zagstnanec zaregistrovano vice firatpokud by mu pozgl néktery neSel
n&ist, gihlasi se dalSim.

Jakmile mate ndeny vSechny poebné prsty tohoto pracovnika, tak klavesou ESC:itard vyskd@ite a
vratite se z§t do jeho nastaveni. @pzmakneteESCa dotaz o uloZeni zén potvrditeM/OK. Pokud chcete
pokratovat dalSim novym zagstnancem, tak ap presNew User.

Kdyby se ikterému zaréstnanci nedai prsty naist vibec,je mozné jej zadat v terminalu pod heslem.
Zamestnanec si pak nebude dochazkovat gilozenim prstu, u identifikace helsemtwaka své osobniislo
(index, uzivatelské ID), znt&ne OK, vytuka heslo, potvrdDK a ma dochazkeipnutou. Takového
zamestnance do terminélu zadate podobnym postupemrmistoEnroll FP vybereteEnroll PWDa 2x zadate
¢iselné heslo.

Pristup do menudznym uzivateim zablokovat jednodusSe tak, z&terého zardstnance zadate jako
administratora —ip vkladani gepnete polozk&urviewz vychozihdJser na volbuAdmin.Jakmile je

v terminalu kkdo oznéen jakoAdmin zablokuje se nastavovaci menu pro ostatni arjgajoniZe otevit.
Proto doportiujeme jako admina zadat i jednoho fiktivniho uzekatkartou a tuto ddb ulozit.

Pokud chcete upravovat jiz existujiciho zatnanec (fidat otisky dalSich préf zmenit kartu, hesla&i pravo)
nepostupujeteipsNew Userale gesManage.PresNew Userbyste stavajici udaje vymazaly.



6. Pristup do dochazky z ostatnich pétaci:
Adresu dochéazky je vhodné datdbdo zalozek prohlizZe nebo nastavit jako domovskou stranku. Je také
mozné vytvdit si ikonu na ploSe vSech gitact, ze kterych chcete s dochazkou pracovat a to:takto
- Na ploSe péaitace kliknete gkkam do volného mista pravymditkem mysi a vyberetsovy / Zastupce
- DoradkuUmiseni zadate adresu dochazky daglau ohttp:// pred samotnou adresou.
Nag. http://192.168.1.200/
- Poté kliknetdale, nazev zadatBochazka 300@ klikneteDokorvit

7. Cipovéani na terminalu:

Zamestnanec pistoupi k terminalu a pokud chégovat pouze klasickyijchod nebo odchod, tak pro jistotu
zkontroluje, zda v levém dolnim rohu displeje switthoziPr/Od a @iloZi prst. Ripadré pokud se misto
otiskem identifikuje heslem, vyka své osobriislo (index, ID), zmé&ne OK, vytuka heslo a znovu zrtkne
OK. U karty stai k nahrani normalnihotfchoduci odchodu jen ploZeni karty Kipu.

V piipadt identifikace jakého kod preruSeni nejprve totaieruseni vybere pomoci klavesnice. ¥yfe
tieba si nacvit - slouzi k gmu vSechny néselné klavesy a vybrany tyggruseni se zobrazuje na displeji
terminalu vlevo dole. Zde je tabulka vyznapro jednotlivé klavesy:

Klavesa Kéd prerusdenia vyznam v dochazce
<« (Sipka vlevo) 0 - Normalni pichod / odchod

» (Sipka vpravo) 1 - Dovolené&pilden)

ESC 7 - Pestavka

A (Sipka nahoru) 3 - SluzZebni cesta

¥ (3ipka doh) 4 - OCR (paragraf)

M/OK (kratke stisknuti) | 6 - Léka&

Pri cipovani geruseni tedy nejprve vyberete typ a az poté praeadentifikaci — nap priloZite prst.

Pokud se p identifikaci prstem nedaotisk n&ist, poniizete terminalu tim, Ze nejprvetinkate sveé ID,
zm&kneteM/OK a aZ poté filoZite prst. Terminal pak nemusi otisk porovn&aatwSemi v pasi a
zanestnance snaze &ki. Stejny postup pouzivejte také pokud je ve &infte jak 100 zagstnand —
identifikace je rychlejSi a Usprejsi.

8. Zawr:

Timto postupem jste systém zprovoznili a Zatmanci jej nizou hned pouZzivat. Je ale vhodné seznamit se s
dochazkovym systéemem hlaijiy abyste spravhnastavili pgitani pracovni doby, u# editovat dochazku,
vyhodnocovat, porozudi praci s terminalem atd. Proto dopdujeme prostudovat nasledujidinoicky, které
zobrazite fimo v programu v administratorském menu — levy d@dm:

Administratorska irucka: popisuje nastaveni a spravu systému, adminisd@atiazky vetné zadavani
uzivateli a prav, srén, editaci zaznaiy spravu dat, zalohu databéze atd.

Uzivatelska pirucka: jednak popisuje Uptbéznym uzivateim jak si prohlédnout vlastni dochazku, ale také
nagriklad vedoucim, jak Ize kontrolovat a opravovathtdimku potizenych, pevadt prestasy atd.

Piiru¢ka k terminalu obsahuje podrobny popis vSech funkci termindlwu jak zapojeni, tak polozky menu a
jejich vyznam.

DalSi podrobna dokumentacge pristupna pes ikonu listu v deskach. Obsahuje vSechny daldighme
piirucky zameiené na jednotlivé ukoly jako je nastavenisnevidence zakazkoveé pracéeyody Festadi,
exporty do mzdovych systémzalohovani databazeetre postupu obnovy dat atd. atd.

On-line napovda je také fimo v samotné dochazce — ikona modrého otaznikdnatlivych oknech. Jeji
vyhodou je, Ze zobrazi podrobné v§tbeni funkci gimo técasti programu, ve které se zrovna nachazite.

Pro zvidavé je takéres ikonku maliny na Gvodni obrazovce dochazky goswyseétleni metody penosu
n&ipovanych dat, synchronizace datumtaau a tkteré dalSi informace souvisejici s dochazkou rePRa
Pres ikonku terminal v administratorském menu vieotedze zobrazit historiijfgnos: dat.



V piipact problémi volejte na telefonndislo 608 447 546 nebo piSte basoft@seznam.cz

Zapnuti RasPi: Po zapnuti napéjeciho zdroje RasPi do zasuvkyrs# tined rozsvitéervené kontrolka a do 10 vie
za’nou poblikavat zelené. Pokud nézau a trvale sviti jetervend, vypéte zdroj RasPi na 5 minut a pak akci opakujte.

Vypnuti RasPi: V administraci dochazky klikite na ikonu tuzky vpravo nafevedlecasu. Na no¥ otewené obrazovce
najdete Gpla dole tl&itko ,Vypnuti pafitac Raspberry Pit Do dvou minut zhasnou trvale zelené kontrolkyithRasPi
(¢ervena svitit éstane) a petac je poté mozné vypnout z napajeni.

Upozornéni: Doporwujeme pravidelé zalohovat databazi dochazky na jingpac. Zalohu provadi administratotimo
v dochazce v menyrirma / Databaze / Zaloha databaze'libovolného peitate, kam se zaloha uloZzi.

Upozornéni: Nikdy nevytahujte pagtovou SD kartu z pitate RasPi. Doslo by ke ztgatlat dochazkového systému a
karta by se stala nepouzitelna. Karta ma spedidimiat a jiny systém s ni stéjnedokaze bez Uprav pracovat. Navic je
karta v p@itagi zatavena aipvyjmuti se poSkoditimzZ se stane zcela nepouZitelnou a data jsou ntrace

Pokud je pdeba péitac RasPi vypnout bez moZznostilgaSeni do administrace dochazky, nejprve jej ¢tepud
pocitatové sik. Poté v¢kejte jednu minutu a az potédita odpojte od napajeni. Po migutz by nély byt zhasnuty ob
vnitini zelené kontrolky. Pokud néekejte delstas, dokud zelené kontrolky nezhasnervena kontrolka svitit fite.

Zasady pro spravné fFikladani prstu na snimat
DodrZeni niZze uvedenych zasad zlepSuje rozpozmstui jpi identifikaci, zrychluje jeji pitbéh a sniZzuje

pravaEpodobnost chybného rozpoznani, tedy odmitnuti @hadrprstu. Sémito zasadami seznamte VaSe #smance.

Spravna metodarikladani prstu

A
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Spatné pkladani prstu

iR

Ypravo Sikmo

1) Kazdy uzivatel by si & pro lepSi identifikaci registrovat alesp@ rizné prsty.

2) Prst by mil byt prikladan zgima a na $ed snimée otiski.

3) Snazte se prstigladat vzdy steji a pod stejnym Uhlera [ilis netla&te ani jej nefikladejte slab.

4) Pokud je prst zpoceny nebo mokry, vysuste j@$ion a teprve poté &aste s registraci nebo identifikaci.

5) Jestli je prst{iliS suchy, dychéte na &j, anebo ho fitisknéte nacelo a filoZte poté na snindamirng silngji. Suchy
prst zgisobuje nejasné skenovani obrazu.



6) Nepouzivejte prosim prsty, které maji poSkozdmdiléi poraréni.

7) Pro zvySenii@snosti rozpoznavani otisku girgirosim pouzivejte zejména ukazoéstd, palecci prostedntek, pokud
je to mozné.

8) Pokud se identifikace nedazadejte nejprve vaSe identifikd ¢islo (index v dochézce), ziiénéte OK a teprve poté
priloZte prst

9) Snim& musi byftisty a suchy, zbaveny &istot, mastnoty atd.i#Pcisteni snimae nesmi dojit k jeho
poSkrabani! Na sninidy nenglo pfimo dopadat sitlo ze slunce&i oswtleni mistnosti.

10) Pokud se identifikace nezflgponechte prst na snitfianirné ménte tlakéi naklon nebo nateeni prstu.
Snima& bude postuphprst n&itat znovu a znovu ffpadré pouzijte jiny registrovany prst.

11) V ripack, Ze terminal reaguje pomalu a identifikace se fiedta jinym zamistnaném, vypréte terminél na minutu z
napajeni a poté jej épzaprete. Do terminalu pSel rdz z napéjeci git bylo teba jej resetovat. Pokud se tato situace
opakuje, doportujeme napdjeni terminalu zapojteg zalozni zdroj Smart UPS, ktery vyfiltruje negdigbnapajeci sit.



