Zprovoznéni systému Dochazka 3000 na Raspberry Pi s term. BH628

1. Zapojeni a grihlaSeni do dochazky:

Paitat Raspberry P{dale jen RasPi — mala modra ki) zapojte do péitacové sit a do napajeni — viz pokyny
k zapnuti / vypnuti poitace na druhé strartohoto navodu dole.

Stejre tak identifikani termindlBM-F628zapojte roviiz do si¢ LAN a napajeni.

Nyni si ve VaSem pracovnim Pfiipadre notebooku, tabletu, mobjspuste webovy prohlizéa do poltka
Adresazadejte IP adresu RasPi, kterou jste uvadlbpjednavce systému: ..192. 168. 1. 200.......
Zobrazi se uvodni stranka programu Dochazka 3(@8,kierou budete s dochazkou vzdy pracovat.

2. Uprava nastaveni firmy
Vpravo nahee je jiz vyplrén nazev Vasi firmy. Administratorské heslo jegnastaveno nadochazka

TakZe se jim phlaste. Heslo i jméno firmy Ize zmit po gihlaSeni v menyFirma / Editace udaji”.
BéZni uzivatelé nechaji Uvodni heslo prazdiidZ se dostanou KiplaSovani Bzného uzivatele.

3. Zadani zanéstnanai do programu

Prihlaste se administratorskym heslem a kitlena tl&itko Oddéleni. Zde nmiZete zadat jednotlivaistdiska
Vasi firmy. VZdy vyplnite nazev &slo. Poté okno zd&ete a klikéte na Zamestnanci“ a dale ngEditace
Udaji“. Nyni zalozite jednotlivé zaéstnance pomoci formui@ dole. Stéi zadat jména,ifjmeni a polozka
Indexudava osobnfislo zangstnance, které budeeba @i vkladani zamstnand i do terminalu.

4. Zprovoznéni terminalu,

Zaprete termindl, na jeho klavesnici ztikicte klavesuMenua dale volby Yolby / Nastaveni syst / Datum
Cas" a nastavte spravné datunies. Potvrzovani voleb se provadi klave€iu Poté vyskéte klavesolEsca
potvrd’te uloZzeni zrén.

Dale v menu vyberte\[olby / Vol.komunik. is.zaiz* zadejte ptadovésislo terminalu, pokud jich mate vice.
V menu,Volby / Rizeni napdj. / Nénny min." zadejte hodnotu @uila).

Sitovou adresu terminalu jste &zadali i objednavce. Pokud ne, je Fepnastavena ne92. 168. 1. 201
Zkontrolovaté¢i zmenit ji maZzete pesMenua ,Volby / Vol.komunik / IP addr.”

5. Zadani zanéstnanai do terminalu,

Zadani zarsstnan@ do terminalu provedete &ppies klavesiMenu ve volke ,Sprava UzZiv. / Nateni. uziv. /
Nacteni otisku“potvrdite novou registra®K, zadateislo zangstnance (UserlD)— musi byt stejné, jako ma
tento zamistnanec v dochazkovém systému nastavené v polodeg(viz bod 3) Po zadani indexu (uziv. ID)
priloZi na pokyn terminalu zagstnanec 3x prst. Klaves@kK potvrdite zadani a zasstnance je vlozen.
Pokud chcete pokéavat dalSim zagstnancem, zntknete na dotaPokracovat? klavesuOK. Jinak
zma&kneteEsc a terminal umozni zadat stavajicimu 2Zatnanci zalozni prstNacteni zalohy) Takto mize mit
kazdy zamistnanec zaregistrovano vice firatpokud by mu pozgi néktery neSel néist, gihlasi se dalSim.

Kdyby se ikterému zaréstnanci nedai prsty naist vibec,je mozné jej zadat v terminalu pod heslem.
Zamestnanec si pak nebude dochazkovat gilozenim prstu, ale Wuka své osobniislo (index, uzivatelské
ID), zm&kne OK, vytuka heslo, potvrdDK a ma dochazkéipnutou. Takového zagstnance do terminalu
zadate pes klavesulylenu / Sprava Uziv. / Ngeni uziv. / Zadani hesla“.

Pristup do menu Izedinym uZivateim zablokovat jednoduse tak, Z&terého zaréstnance zadate jako
administratora Menu / Sprava Uziv. / Ngeni. Admin. / ...fepnout na Supervisor ..."

6. Pristup do dochazky z ostatnich pétaci:
Adresu dochazky je vhodné datdbdo zaloZek prohlize nebo nastavit jako domovskou stranku. Je také
mozné vytvdit si ikonu na ploSe vSech gitect, ze kterych chcete s dochazkou pracovat a to:takto
- Na ploSe péitace kliknete gkkam do volného mista pravymditkem mysi a vyberetovy / Zastupce
- DoradkuUmiseni zadate adresu dochazky dagilou ohttp:// pred samotnou adresou.
Nag. http://192.168.1.200/
- Poté kliknetddale, nazev zadatBochazka 300@ klikneteDokorvit




7. Cipovéani na terminalu:

Zamestnanec pistoupi k terminalu a pokud chce nahrétry prichod nebo odchod, tak pouzéq¥i prst.
Lze pouzit libovolny prst, ktery je v terminalucten.

Pripadre pokud se misto otiskem prstu identifikuje hesleptuka sveé ID, zmékne OK, vytuka heslo K.

Pokud se p identifikaci prstem nedaotisk n&ist, poniizete terminalu tim, Ze nejprvetinkate sveé ID,
zm&kneteOK a az poté filoZite prst. Terminal pak nemusi otisk porovnaat/Semi v pai a zangstnance
snaze o¥fi. Stejny postup pouzivejte také pokud je ve &infce jak 100 zawstnand — identifikace je

s

rychlejSi a Usgsrejsi.

Termindl umi kromd béZného pichodu / odchodu nahravat také odchod na sluzedstil @ pichod ze sluzebni
cesty. Volba mezi klasickynmifghodem/odchodem a sluzebni cestou se provadimatdu pomoci Sipek
(klavesy horni a dolni Sipky). Zvoleny typ iderkédice se zobrazuje v pravém hornim rohu displeje.

Horni Sipka zadava klasickyiphod/odchod, dolni Sipka pak sluzebni cestu.

8. Zawr:

Timto postupem jste systém zprovoznili a 2amanci jej niZzou hned pouZzivat. Je ale vhodné seznamit se s
dochazkovym systémem hlaijl) abyste spravhnastavili pg&itani pracovni doby, u#li editovat dochazku,
vyhodnocovat, porozu# praci s terminalem atd. Proto dopdujeme prostudovat nasledujidinoicky, které
zobrazite imo v programu v administratorském menu — pravyiddm:

Administratorska firucka: popisuje nastaveni a spravu systému, adminid@atiazky vetné zadavani
uzivateh a prav, smn, editaci zaznafy spravu dat, zalohu databaze atd.

UZivatelska pirucka: jednak popisuje UptbéZnym uzivatelm jak si prohlédnout vliastni dochazku, ale také
nagiklad vedoucim, jak Ize kontrolovat a opravovatitimku potizenych, pevadt prestasy atd.

Piirucka k terminalu obsahuje podrobny popis vSech funkci termin&lw jak zapojeni, tak polozky menu a
jejich vyznam.

DalSi podrobna dokumentacge pristupna pes ikonu listu v deskach. Obsahuje vSechny daldigbmé
prirucky zaméiené na jednotlivé ukoly jako je nastavengsrevidence zakazkové pracéeyody festad,
exporty do mzdovych systé&mzalohovani databazeetre postupu obnovy dat atd. atd.

On-line napovwda je také fimo v samotné dochazce — ikona modrého otaznikdnatlivych oknech. Jeji
vyhodou je, Ze zobrazi podrobné v§ibeni funkci gimo técasti programu, ve které se zrovna nachazite.

Pro zvidavé je takérgs ikonku maliny na Uvodni obrazovce dochazky gostwys¥étleni metody penosu
natipovanych dat, synchronizace datumiaau a tkteré dalSi informace souvisejici s dochazkou rePRa
Pres ikonku terminal v administratorském menu vlestedze zobrazit historiiignos: dat.

V piipact problémi volejte na telefonndislo 608 447 546 nebo piSte basoft@seznam.cz

Zapnuti RasPi: Po zapnuti napéjeciho zdroje RasPi do zasuvkyrs# tined rozsvitéervené kontrolka a do 10 vie
zanou poblikavat zelené. Pokud nézau a trvale sviti jetiervend, vypite zdroj RasPi na 5 minut a pak akci opakuijte.

Vypnuti RasPi: V administraci dochazky klikite na ikonu tuzky vpravo nafevedlecasu. Na no¥ otewené obrazovce
najdete Uplé dole ti&itko ,Vypnuti pafitac Raspberry Pit Do dvou minut zhasnou trvale zelené kontrolkyitivRasPi
(¢ervena svitit éstane) a petac je poté mozné vypnout z napajeni.

Upozornéni: Doporwujeme pravidelé zalohovat databazi dochazky na jingpac. Zalohu provadi administratotimo
v dochazce v menyrirma / Databaze / Zaloha databaze'libovolného peitace, kam se zaloha uloZzi.

Upozornéni: Nikdy nevytahujte pagrovou SD kartu z pitate RasPi. DoSlo by ke ztéatlat dochazkového systému a
karta by se stala nepouZzitelna. Karta ma spedidimiat a jiny systém s ni stéjnedokaze bez Uprav pracovat. Navic je
karta v p@itaci zatavena aipvyjmuti se poskodicimZ se stane zcela nepouZitelnou a data jsou ntrace



Pokud je pdtba peéitac RasPi vypnout bez mozZnostiliaSeni do administrace dochazky, nejprve jej jtepud
pocitacove sit. Poté vgkejte jednu minutu a az potéditac odpojte od napajeni. Po migutz by nély byt zhasnuty ob
vnitini zelené kontrolky. Pokud né&kejte delSéas, dokud zelené kontrolky nezhasnGervené kontrolka svitit fize.

Zasady pro spravné fFikladani prstu na snima
DodrZeni niZze uvedenych zasad zlepSuje rozpozmsini i identifikaci, zrychluje jeji ptbeh a snizuje

pravdpodobnost chybného rozpoznani, tedy odmitnuti @hadrprstu. Sémito zasadami seznamte Vase #atmance.

Spravna metodarikladani prstu
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Spatné pikladani prstu
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YRravo Sikmo

1) Kazdy uZzivatel by si & pro lepSi identifikaci registrovat alesp@ rizné prsty.

2) Prst by mil byt prikladan zgima a na $ed snimée otiski.

3) Snazte se prstigladat vZdy steji a pod stejnym Uhlera [ilis netlate ani jej nefikladejte slab.

4) Pokud je prst zpoceny nebo mokry, vysuSte j@gion a teprve poté &ate s registraci nebo identifikaci.

5) Jestli je prst{iliS suchy, dychéte na &j, anebo ho fitisknéte nacelo a iloZte poté na snindamirng silngji. Suchy
prst zgisobuje nejasné skenovani obrazu.

6) NepouzZivejte prosim prsty, které maji poSkozegidii¢i poraréni.

7) Pro zvySenii@snosti rozpoznavani otisku grgtrosim pouzivejte zejména ukazéely, palecéi prostedniek, pokud
je to mozné.

8) Pokud se identifikace nedlazadejte nejprve vase identifikd ¢islo (index v dochazce), ziiénéte OK a teprve poté
priloZte prst

9) Snim& musi bytisty a suchy, zbaveny #istot, mastnoty atd.i#Pc¢isteni snimae nesmi dojit k jeho
poSkrabani! Na sninidby nenglo pfimo dopadat sitlo ze sluncei oswtleni mistnosti.

10) Pokud se identifikace nezflgponechte prst na snitianirné meénte tlakéi naklon nebo nateeni prstu.
Snima& bude postuphprst n&itat znovu a znovu,ifpadré pouZzijte jiny registrovany prst.

11) V pripack, Ze terminal reaguje pomalu a identifikace se fieaa jinym zangstnaném, vyprete terminél na minutu z
napajeni a poté jej épzapréte. Do termindlu iSel rdz z napajeci 8ia bylo teba jej resetovat. Pokud se tato situace
opakuje, doportujeme napdjeni terminalu zapojteg zalozni zdroj Smart UPS, ktery vyfiltruje negdigbnapajeci sit.



