PLAN 80 A rozSifeny na 64kB RAM a s operacnim systémem Mikros 58k V2.2

Zapojeni paméti:

Piivodni RAM z obvod 2114 odpojena — rozpojeni propojky €. 16 na desce.

Nova pamét’ je slozena ze dvou na sobé napajenych statickych paméti 62256. Napt. Amic A625308 A-70sf.
Obvody sdili vS§echny vyvody az na vyvod 20 (/CE). Dale je pouzit NAND obvod 74HCT00

Piny jsou zapojeny na desku PLANu do konektoru dynamické paméti jednoduse napdjenim vodict na piny.
Je zapojeno nap4jeni, datové piny DO az DS a adresni piny A0 az A14.

Pin /WE obou paméti je napojen na /MWS

Pin /OE obou paméti je napojen na /MEMR

Pin /CE prvni paméti je napojen pfimo na A15

Pin /CE druhé paméti je napojen slozit¢j pomoci 7400 tak, Ze na jeden vstup hradla je ptiveden A15 Planu.
Na druhy vstup hradla je pfiveden signal /CE obvodu 20 (PROM paméti s monitorem — propojka 88-92).
Pamet’ Prom s ovlada¢em magnetofonu (obvod ¢. 21) musi byt odpojen — vyd€lan z patice.

Vystup hradla 7400 je poté pfiveden na /CE druhé paméti. Takze tato druha pamét’ 62256 je vybrana v
ptipadech, kdy se neadresuje Prom monitoru a zaroven je adresovano vrchnich 32 KB RAM.

Schéma zapojeni signalu /CE vrchni paméti RAM - vyvodu 20:
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Po zapnuti Planu by mél nabéhnout monitor a nemélo by byt vypsano hldseni o ptitomnosti obsluhy
magnetofonu. Na adrese 0004 by m¢l byt byte FFh a na adrese 0005 byte EF. Jedna se o udaj posledni bunky
pod videoram (Lo,Hi), tedy EFFFh, coz je 61 339 byt uzivatelské RAM.

Zapojeni komunikatoru s Atmel 89s51:
Obvod Atmel 89S51 je pouzit ke dvéma uceltim.

1. Jednak je ¢asti brany P2 napojen na branu PC obvodu 8255 v Planu a ¢ast brany P3 je pouzita pro sériovou
komunikaci s PC (k Gpravé napétovych hladin sériové komunikace je pouZit obvod MAX232 a je zapojeno jen
TxD a RxD do PC).

2. Druhym tukolem obvodu 89S51 je simulovat mackani klaves, kdyz k tomu dostane od PC sériovou linkou
pokyn. Toto je vyuzito k nahrani zavadéce Mikrosu do paméti a dale 1 ¢asti BIOSu.

Komunikace s PC tedy probiha sériovou linkou do 89s51 a ten v jednom rezimu simuluje mackani klaves, ve
druhém komunikuje s branou PC obvodu 8255.

Napojeni mezi 89s51 a 8255 je jednoduse toto:

Pin 89s51 Pin 8255
P2.0 PC.0
P2.1 PC.1
P2.2 PC.4




Napojeni 89s51 na klavesnici je na tomto obrazku s pouzitim schématu desky klavesnice z dokumentace Planu:

________ 1
kA 206 P33 I
'3
kA 206 P4 I y
- L KLAVESNICE
2 |
:\; & P35 *¢5 TS 5220004
FA206 P36 | 99
L *.____
KA 206 - I 4
i  P3T *#
\
",
,
B335 %44
Pl 1 @3 g2 |@7 |13 |1 15|
! Plj0 P13 P15 P17 ||
| P12 [Pl-l Plis 1
- ! L | i

Piny brany P3 a P1 obvodu 89s51 se tedy napoji pfimo na vstupy vedouci k foliové klavesnici. nikoli na
konektor vedouci z desky klavesnice do Planu. Z desky kldvesnice se vezme napajeni pro 89s51.

Tabulka propojeni kldvesnice:

Atmel 89s51 Klavesnice TS5220004
P3.3 6

P3.4 7

P3.5 8

P3.6 9

P3.7 10
P1.0 5

P1.1 4,11,12
P1.2 3

P1.3 2

P1.4 1

P1.5 13
P1.6 14
P1.7 15

Obvod 89s51 je napéjen z desky klavesnice. Taktovan je krystalem 22.1184 MHz.

Je naprogramovan programem ze souboru 89S51.HEX (zdojovy kod v 89S51.asm).

Funkci emulatoru lze vyzkouSet tak, Ze se na PC spusti napt. hyperterminal nebo jiny terminalovy program
schopny komunikovat pfimo ptes sériovy port, Nastavi se rychlost na 57600 baudt, 8bitd, bez parity, 1 stop bit
(57600,8,N,1) a vypne se fizeni toku. Poté by pii zmacknuti klavesy v PC (nejlépe pismena) mélo dojit k 1
simulaci zmacknuti klavesy v Planu — na monitoru planu se ukaze znak zmacknuty na klavesnici PC.

Tim je zajisténa HW ¢ast napojeni na PC — napojeni pomoci obvodu 89s51 na klavesnici Planu a na branu PC
obvodu 8255 v Planu. Na pin P3.2 obvodu 89s51 je mozné piipojit LEDku pies odpor 220R proti zemi, ktera
blika v prubéhu ptenosi dat. Piny P3.0 a P3.1 jsou klasicky pies MAX232 napojeny na sériovy port PC.



Zavedeni systému Mikros 58k V2.2

PC by mélo byt bud’ pfimo s MS Dosem, nebo u PC Win95/98/ME je vhodné restartovat do rezimu MS Dos.
Pod Windows mtize nékdy dochazet k problémtim v sériové komunikaci a ptenos se zpomaluje.

Sériovy kabel od obvodu 89s51 je nutné zapojit do PC do portu COMI.

Na PC se spusti program Mikros58.exe, ktery provede bez nutnosti dal§iho zasahu uzivatele nékolik ¢innosti:
A) v mddu simulace klaves obvodem 89s51:

- ptepne zobrazeni na monitoru Planu na 5 fadkovy rezim (z ditvodu rychlejsiho skrolovani)

- vytuké kéd zavadéce Mikrosu

- zada kod pridavku BIOSu pro obousmérnou komunikaci piny brany PC obvodu 8255

- pfepne zobrazeni zpét, ale ubere 3 sloupce a jeden fadek kvili lepSimi zobrazeni (31 fadka 45 sloupctt)

- spusti zavadé¢ mikrosu

B) v médu datového prenosu z 89s51 do 8255

- pfepne obvod 89s51 do datového mddu

- odesle kod Mikrosu 58k do Planu, po¢emz automaticky dojde ke startu Mikrosu

- dale v nekonecné smycce zajistuje plnéni pozadavki Mikrosu na praci s diskem (diska.p32 a diskb.p32)

Popis vlastnosti emulace diskt:

Systém tedy umi pracovat se dvéma disky — jednotka A: a B:

V PC jsou soubory obrazt téchto diskl pojmenované diska.p32 (pro disk A:) a diskb.p32 (pro disk B:)
Disky maji 360kb rozdélenych na 80 stop (0 az 79) po 36 sektorech (1 az 36), kazdy sektor ma 128 byti.

Komunikace mezi Mikrose a PC probiha nasledovné:
Mikros posle 8 bytti hlavic¢ky s timto vyznamem:
1. byte je Cislo disku a (v 7 bitu) ptiznak Cteni/zapis:
O=cteni z disku A:, 1=Cteni z disku B:, 80=zapis do A, 81=zapisdo B
2. byte se nepouziva
3. byte cislo stopy
4. byte se nepouziva
5. byte Cislo sektoru
6. a 7. byte adresa DMA jen pro informaci — v PC se nepouziva (format LoHi).

Ptfevod do odpovidajiciho mista v .p32 souboru se provede timto vzorcem:
pozice = (stopa*36+sektor-1)*128

Pfi nutnosti ulozit vlastni soubor z CP/M do souboru obrazu disku .p32 naleznete postup ve slozce \Diskutil v
souboru Navod.txt. U .com soubort je totiz nutné nejen dostat soubor spravné do obrazu disku, ale predtim jej
jesté upravit tak, aby obsahoval zménénou adresu vektoru volani sluzeb BDOSu. Jinak nebude program z
jiného CP/M funk¢ni. Veskeré néstroje k tomu potitebné a postup jejich pouziti je ve vysSe uvedeném adresari a
navodu.

Ve slozce \Src jsou zdrojové texty programi pro PC k nahlédnuti, stejné tak zdrojové soubory samotného
Mikrosu 58K v2.2, ovladaci BIOSu a zavadéce.

Bézny postup je ten, ze pripojite PC k sériovému portu interface s 89s51 pro Plan80A. Oba pocitace zapnete a
na PC spustite soubor Mikros58.exe. Béhem nékolika minut se v Planu spusti Mikros a je mozné s nim
pracovat. Na monitoru PC se cely pritbéh vypisuje. Je zobrazovano i jakd data Mikros pozaduje po disku atd.

Pokud se Plan80A zresetuje, neni nutné natahovat cely Mikros znovu. Sta¢i na PC spustit soubor
Mik58dsk.exe, coz je ofezand verze kterd jen zajistuje emulaci diskll pro Plan. Po spusténi programu v PC staci
na klavesnici Planu zmacknout G E 4 0 0 a klavesu Enter. Pokud nedoslo k piepsdni RAM v Planu a kod
Mikrosu neni poSkozeny, nabéhne mikros znovu.

Mikros je plnohodnotné CP/M v2.2 upravené na VUVT Zilina. Pro Plan 80A byl portovan z PMD 85-3



